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Plastics-Film and sheeting-Test

    method for wetting tension

    本标准等效采用国际标准ISO 8296-19878塑料— 膜和片— 润湿张力的测定》。

1 主题内容与适用范围

    本标准规定了塑料膜和片的润湿张力试验方法。

    本标准适用于塑料膜和片。不适用于表面与试验混合液起反应的材料。

2 引用标准

    GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

3 原理

    用逐渐增加表面张力的一系列试验混合液涂到塑料膜、片的表面上，直到混合液恰好使膜、片的表

面润湿。该混合液的润湿张力视为试样的润湿张力。

4 器具

4.1 平板、带脱脂棉头的木棒或玻璃棒或刷子。

4.2 棕色玻璃点滴瓶。

5 试验混合液

    将试剂级的乙二醇独乙醚、甲酞胺、甲醇及燕馏水按下表所示的比例配制成不同润湿张力的试验混

合液，并加入极少量的维多利亚纯蓝(浓度在。.03%以下)，试验混合液应保存在洁净的棕色玻璃点滴

瓶中(如保存得好，该混合液随时间变化很小)。经常使用情况下，3个月后应重新配制。
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润湿张力
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续表
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6 试样

    试样沿膜、片的横向在薄膜的全宽度上均匀裁取，不论膜、片是卷形的或叠片状的，取样时均应舍去

外面几层，并使被测试的表面不要接触任何其他物质。

    试样尺寸一般为10 cm X 10 cm,

58乌



GB/T 14216一93

试验步骤

  试样的状态调节和试验的标准环境

按GB 2918规定的标准环境正常偏差范围进行状态调节，时间至少4h，并在同样条件下进行试
乙

验

了.2 混合液的涂敷方法

    将试样水平放在光滑的试验台平面或平板上，用刷子或棉头棒涂敷试验混合液，应顺一方向在试样

上水平移动棉棒涂敷，应使混合液立即扩散到至少20 cm'的面积上。所涂液体的量应使之形成一薄膜

而无积液存在。每次试验应使用新的棉头。

7. 3 润湿张力的判断

    根据涂敷混合液2s以上液膜层的状态，来判断润湿张力.

    如果液膜持续2s以上不破裂，用下一较高表面张力的混合液重新涂在一新的试样上，直到液膜在

2s破裂;如果连续液膜保持不到2s，用较低表面张力的混合液，直至液膜能持续2s为止。

    使试样表面润湿最接近2s的混合液，用这种混合液至少测定3次，该混合液的润湿张力即为试样

的润湿张力。

8 试验报告

    试验报告应包括下列内容:

    a. 本标准编号;

    b 样品名称、规格、生产日期;

    c. 试验面和位置;

    d. 润湿张力;

    e·试验日期、人员。
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